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Gracias por su compra de la báscula de carga programable
refrigerante electrónica RCS-9020. La RCS-9020 utiliza el contador
de refrigerante más preciso y tecnológicamente más avanzado
disponible a día de hoy y tiene características que no pueden
encontrarse en ninguna otra parte. Es ideal para calefacción,
ventilación y aire acondicionado (HVAC) y en servicios de
refrigeración, incluyendo carga crítica de sistemas de refrigeración
pequeños. Con el RCS-9020 puede calcular el peso tanto en
unidades métricas como inglesas.

El RCS-9020 es programable y tiene una alarma incorporada para
indicar que el límite programado se ha sobrepasado.
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Pantalla LCD alta-visibilidad

Medidas de peso en y

Recordatorios de memoria incorporados en todos los ajustes
previos

Diseño resistente y compacto

Batería de larga duración

Alta resolución y precisión

Programable

Puede utilizar pesas patrón económicas en campo

kgs lbs

Introducción
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Capacidad 100 kg (220 libras)

Precisión 0.5% del valor +/- mínimo
dígito significativo

Resolución 5g    0,010 lbs

Potencia 5 pilas alcalinas x 1.5 V “AA”
(7.5VDC)

Duración de la batería 60 horas de uso continuo

Temperatura de funcionamiento 10ºC-50ºC (50F-122F)

Dimensiones 23,2 cm x 23,2 cm x 5,8 cm

Para evitar daños, nunca sobrepase la capacidad de la
báscula RCS-9020

NOTA:

Especificaciones
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Función

Visualización numérica principal

Indicador del estado de la válvula

Indicador de modo protección

Indicador de peso negativo (indica que se

ha retirado el peso de la plataforma)

Indica “ TARA / CERO”

Indicador de nivel de batería

Indica uds. en libras

Indicador del modo de configuración
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Báscula de carga programable,
refrigerante electrónico

Teclado

Pulse para encender. Pulse para apagar

Pulse “TARE/ZERO” para que aparezca la
lectura en pantalla

Cambio de medidas métrica / imperial

Pulse “SET” para configurar el programa
de peso.

Pulse para aumentar el peso de carga o
dejar la carga en pausa.

Pulse para reducir el peso de carga.
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Pulse FAST para cambiar el modo RÁPIDO/LENTO. Use los
ajustes de “5g” cuando necesite aumentar/reducir la
cantidades menores a 1 Kg. Utilice los ajustes “100g” cuando
necesite aumentar/reducir en cantidades mayores a 1 Kg.

Pulse RUN/STOP para activar o desactivar el programa
almacenado. Compruebe si la válvula electromagnética
funciona correctamente.

Luz de pantalla retroiluminada.

dejar la carga en pausa.

FAST

RUN
STOP

LAMP

Funcionamiento básico de peso

Para hacer funcionar RCS-9020 como una báscula básica de peso,
siga los siguientes pasos:

1. Desenvuelva la báscula tal y como se describe en la sección
de “desembalaje de la RCS-9020”.

2. Coloque las pilas en la caja de control según se describe en
la sección “colocación de la batería”.

3. Coloque la plataforma para pesar sobre una superficie
nivelada y firme.

4. Encienda la RCS-9020 pulsando
ON

OFF
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5. Elija las unidades de medida adecuadas pulsando

repetidamente . Las unidades aparecen en este
orden: kilos, libras.

6. Si usa un recipiente para contener los objetos que quiere
pesar, colóquelo vacío en el centro de la plataforma.

7. Pulse para poner a cero la báscula. La pantalla
mostrará cero.

8. Coloque el material que quiere pesar en el recipiente o
en el centro de la plataforma.

9. Lea el peso que aparece en la pantalla.

10. Un número positivo indica que el peso aplicado es
mayor que el valor cero. Un número negativo indica que
el peso aplicado es menor que el valor cero.

11. Apague la RCS-9020 pulsando y manteniendo pulsada

hasta que la báscula se apague.
ON

OFF

TARE

ZERO

UNITS
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12. Para prolongar la duración de las pilas, la RCS-9020 se
apagará automáticamente después de 30 minutos de
inactividad, a menos que haya algún programa en
marcha (vea la sección de programas). Al volver a
encender la RCS-9020, se restaurará el último estado.

1. Retire la RCS-9020 de la bolsa que la transportaba.

2. Cuando utilice la RCS-9020, asegúrese de que el
cable roscado no toca la parte superior de la
plataforma para pesar. De lo contrario, es posible que
el resultado no sea preciso.

3. Si desea, extienda el caballete en la parte trasera de la
caja de control extrayéndolo. El caballete puede servir
para colgar la RCS-9020 o apoyarla a cierto ángulo en
una superficie nivelada.

1. Si está extendido, vuelva el caballete a su posición
original.

2. Vuelva a colocar la RCS-9020 en la bolsa de
transporte.

Desembalaje de la báscula RCS-9020

Embalaje de la báscula RCS-9020
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1. Desembale la báscula como se describe en la sección
“desembalaje de la RCS-9020”.

2. Coloque las pilas en la caja de control como se
describe en la sección de la página 11 “colocación de
las pilas”

3. Coloque la plataforma para pesar sobre una superficie
nivelada y firme.

4. Conecte un extremo del tubo de carga a la
“ENTRADA” y el otro extremo al depósito de
refrigerante.

5. Conecte un extremo del tubo a la “SALIDA” y el otro
extremo al indicador del colector de admisión o al
sistema de auto A/C.

6. Apague la RCS-9020 pulsando

7. Elija la unidad de medida adecuada pulsando

repetidamente        . Las unidades se muestran en el

siguiente orden: kilos            libras.

Funcionamiento carga/recuperación del refrigerante

ON

OFF

UNITS
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8. Coloque el depósito refrigerante en el centro de la
plataforma y abra la válvula del depósito refrigerante. El
peso aparecerá en la pantalla.

9. Pulse         para configurar el peso.

(1) Si el peso configurado es menor a 1kg, pulse        o

repetidamente. Pulse           para comenzar la

tarea de carga.

(2) Si el peso configurado es mayor a 1 Kg., pulse

Y pulse         o          repetidamente. Para comenzar

la tarea de carga, pulse         .

1. Pulse          si quiere detener el proceso de carga.

2. Pulse             si quiere detener y cancelar el proceso

de carga.

NOTA:

SET

HOLD

HOLD

HOLD

RUN

RUN

RUN

STOP

STOP

STOP

FAST
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Colocación y sustitución de la batería

Importante

Indicaciones rango superior

1. Quite la tapa de la batería de la parte trasera de la caja de
control presionando la base de la tapa.

2. Si es necesario, quite las pilas usadas.

3. Coloque 5 “AA”. Vuelva a colocar la tapa.

PARA EVITAR DAÑOS A LA RCS-9020, SIGA LAS INDICACIONES DE

POLARIDAD DE LAS PILAS MARCADA DENTRO DEL COMPARTIMENTO

DE ÉSTAS. QUITE LAS PILAS EN CASO DE QUE LA RCS-9020 NO VAYA A

SER USADA DURANTE UN PERIODO LARGO DE TIEMPO.

Si el peso que se aplica a la plataforma de peso sobrepasa la
capacidad máxima del RCS-9020 (100 Kg.), aparecerá “OL” en
mitad de la pantalla. Para evitar daños a la RCS-9020 (100 Kg.),
retire el peso de la plataforma inmediatamente.
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Incluye los siguientes articulos

1. Un set de refrigerante para la báscula de carga

2. Cinco pilas alcalinas de 1.5GV “AA”

3. Un tubo de carga PCS

4. Manual guía de usuario

5. Una bolsa de molde de soplado
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BARCELONA - Central Ventas:
Provença, 392, plantas 1 y 2 - 08025 BARCELONA

Tel. 93 446 27 80 - Fax 93 456 90 32
info@salvadorescoda.com

SALVADOR ESCODA S.A.®



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


